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SAFETY INSP. TIME :12 MIN IDENTIFIKASI RISIKO BAHAYA :

KIMIA
MIN. PERF./PM TIME :30 MIN KELOMPOK RISIKO : DIAGNOSTIK
MAX. PERF./PM TIME : 90 MIN RISIKO FDA : |
AVG. PERF./PM TIME : 60 MIN RISIKO ASHE : 11

USIA TEKNIS : 10 TAHUN

SAFETY CHECKS/YR : 1

PERF. CHECKS/YR : 2

PM. CHECKS/YR : 2
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REF. American Society for Hospital Engineering of the American
Hospital Association Clinical Engineering Section
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PROSEDUR

STEP 1: PERIKSA BAGIAN LUAR PERALATAN DARI
KERUSAKAN SERTA CEK KELENGKAPANNYA

STEP 2: PERIKSA KONDISI FISIK KABEL POWER DAN
SAKELAR UNTUK MELIHAT TANDA-TANDA KERUSAKAN
SERTA PERIKSA KEBOCORAN ARUS LISTRIK DAN KABEL

GROUNDING

STEP 3: BERSIHKAN KOMPONEN INTERIOR DAN
EKSTERIOR UNIT DENGAN VAKUM ATAU UDARA BEE— E—
TERKOMPRESI. DAN PERIKSA INTERIOR DARI TANDA-
TANDA KOROSI, KEBOCORAN CAIRAN ATAU PERANGKAT I
KERAS YANG HILANG. DAN PERIKSA JUGA KOMPONEN
LISTRIK DARI TANDA-TANDA PANAS YANG BERLEBIH
ATAU KERUSAKAN.PERBAIKI SESUAI KEBUTUHAN

STEP 4: PERIKSA PIPA DARI KEBOCORAN ATAU OKLUSI.
BERSIHKAN BAGIAN LUAR UNIT

STEP 5: VERIFIKASI PENGOPERASIAN HEATER,
HUMIDIFIER, DAN RAKITAN WATERBATH YANG BENAR

STEP 6: PERIKSA MOTOR UNTUK PENGOPERASIAN HALUS
DAN TENANG. LUMASI BANTALAN MOTOR JIKA ADA. CEK
O-RING DARI KERETAKAN SERTA PERIKSA BANTALAN
MOTOR DAN POROS TERHADAP KEAUSAN YANG
BERLEBIHAN. LUMASI SESUAI KEBUTUHAN

STEP 7: LUMASI DAN KALIBRASI UNIT SEPERTI YANG
DIJELASKAN DALAM MANUAL SERVIS

STEP 8: VERIFIKASI PENGOPERASIAN YANG BENAR DARI
UNIT, TERMASUK SEMUA TOMBOL,KONTROL TAMPILAN
ATAU INDIKATOR DI SEMUA MODALITAS FUNGSIONAL

SERTA BERSIHKAN BAGIAN LUAR UNIT TERMASUK SEMUA

AKSESORI, KABEL, KONTROL DAN TAMPILAN




